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主な機能
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ジーエヌ

BE 06 1002D-10025K

BE9シリーズ BE7シリーズ BE5シリーズ BE3シリーズ

保　証

ずっと再作保証 ● ●

もしもの安心保証 ● ●

ほっとシステム ● ● ● ●

信号処理
内耳機能ワープ™17バンド ● ●

内耳機能ワープ™9バンド ● ●

サラウンド・サウンド音声処理 ● ● ●

外集音
マイク

EMC音質 ● ● ● ●
EMC指向性 ● ● ● ●
EMC風切り音抑制 ● ● ● ●

ハウリング
抑制

ハウリングサポート™ ●
（強・中・弱）

●
（中・弱）

●
（弱）

スタビライザDFS™Ⅱ ● ● ● ●

雑音抑制
ノイズトラッカー™Ⅱ ● 

（-10/-8/-6/-3dB）
● 

（-8/-6/-3dB）
● 

（-6/-3dB）

ノイズトラッカー™ ● 
（-6/-3dB）

データ記録
OBAデータロギング™Ⅱ ●
OBAデータロギング™ ● ●
データロギング ●

環境適応システム™ ●

Aventa利得調整ハンドル数 9 7 6 6

スマートスタート ● ● ● ●

電池寿命お知らせ音 ● ● ● ●

プログラム数※ 4 3 （＋1） 2 （＋2） 2（＋2）

ディンプルシェル ● ● ● ●

※ 記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。

※ プログラム選択ボタン付き器種のみ。 （　）内はテレコイル使用時に追加できるプログラム数を示します。　




